
Overlokas Janome 990D (T-34 , 204) 
 

 
 

4-ių siūlų (gali siūti 
ir kaip  

3- jų) overlokas su 
krašto nukirpimo 

pločio reguliavimu. 
Galima siūti 

“babylock" siūlę.  
Diferencinis 

traukimo 
mechanizmas 
leidžia siūti tiek 
trikotažą, šilką, 

elastines 
medžiagas, tiek 

storesnes vilnones 
medžiagas. 

 
Atjungiamas peilis, siuvant “babylock” siūlę, 

nereikia keisti adatų plokštelės. 
Techninės charakteristikos: 
Diferencinio padavimo koeficentas: 0,5-2,2 

 
Krašto nukirpimo pločio reguliavimas. 
Siūlės plotis 2,0 – 5,7mm 
Peilio atjungimas. 
Dygsnio ilgis: 1 – 5 mm  
Siuvimo greitis iki 1200 aps./min 
 

 
Patogus siūlų suvėrimas (kiekvieno siūlo vėrimas 

pažymėtas skirtinga spalva)  ir įtempimo 
reguliavimas. 

 
Pedelės pakėlimo aukštis 10 mm  
Maks. medžiagos storis 8,0 mm  
Pedelės prispaudimo reguliatorius  
Patogus atraižų surinkimo lovelis 
 
Adatos НA-1SP  
Įtampa 220-240 V 
Galingumas 110 W 
Apšvietimas 220 V 15W 
Mašinos svoris 11,0 kg. 
 

 
 
 
 
 

R. Aniulio įmonė 
Raudondvario pl. 76-202, Kaunas 

Tel.: 8 37 363491, mob.: 8 699 19642 
 

www.siuva.lt 
 

Instrukcijos lietuvių kalba,  
24 mėn. garantija. 

 
 


